
DECOMPATTAMENTO
IN PROFONDITÀ

COLTIVAZIONE

SCARIFICATURA

SMINUZZAMENTO

INERBIMENTO

CONCIMATURA

PULIZIA DEL TRONCO
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Le indicazioni non sono vincolanti – salvo cambiamenti tecnici
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Applicazione di erbicida senza perdite per eliminare in modo 
razionale il germogliamento dei ceppi

Vantaggio supplementare: In vista della sarchiatura spargimento 
di erbicida sulla striscia di coltivazione

Quantità di spargimento 100 – 300 l/ha
Peso 20 kg

EP – Piantatrice con scatola di semina, affidabile nastro mobile, 
controllo efficace dell'allineamento tramite telecamera con monitor 
posizionata nella cabina del conducente, coltivazione contemporanea 
delle stecche.

Atomizzatore a camera

VI PORTIAMO 

IL SOLE NEL SUOLO

Piantatrice di viti Easy-Plant Piantatrice Comfort

Dati tecnici:
Altezza di lavoro (spollonatrice inclinata di 22.5°), mm:
Quantità d’olio richiesta, l/min:
Peso, kg:

580
16-24
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Spollonatrice

Defogliatrice

Dati tecnici:
Potenza di aspirazione, cbm/h:
Raggio di lavoro, mm:
Quantità d'olio richiesta, l/min:
Peso, kg:

20.000
400-800

22
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Un posto al sole

SPOLLONATURA

PULIZIA DEL CEPPO

DEFOGLIAZIONE

SPIANAMENTO
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Consente di togliere con delicatezza i polloni dai tronchi delle 
viti, per mezzo di un rotore a fili speciali. Montaggio semplice 
su supporto laterale, montaggio anteriore, telaio scavalcante, 
coltivatore o Hexagon. Il percorso d'oscillazione e la pressione 
della molla sono regolabili. Opzionale: unità di spruzzo d'acqua, 
elemento di sollevamento dei fili

Regolazione ottimale del grado di defogliazione e divisione 
controllata delle uve tramite reticoli di respinta a regolazione 
rapida. Grazie alla rimozione precoce delle foglie aumenta la 
percentuale di fenoli e di antociane - per questo è di grande 
interesse per i vitigni da vino rosso.
Doppia defogliazione della zona uva per mezzo di due rotori.
Il miglioramento dell'arieggiamento e dell'esposizione alla 
luce accelera il processo di asciugamento dell'uva e diminuisce 
il rischio di infezione da botrytis.
Una buona esposizione delle uve alla luce riduce il contenuto 
di acido malico e aumenta la percentuale di aromi.
E' consigliata dagli Istituti enologici più rinomati.

Livellatrice di prati 230
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Funzionamento della livellatrice di prati

Direzione del
passaggio
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1. coclea, destrogiro

2. coclea, sinistrogiro

3. tramoggia del seme

4. tubo per semi

5. rullo pressore e rullo di 
sostegno

6. regolazione della 
profondità di lavoro 
tramite mandrino
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Dati tecnici:
Produzione:
Potenza assorbita, CV/kW:
Peso, kg:

fino a 800 piante/h
40 / 30
380

RPM – Piantatrice di viti con sistema di vanga per piantare 
barbatelle e viti in vaso. Sistema automatico di distribuzione 
dell'acqua 3 l/pianta. Opzionale: Allineamento longitudinale tramite 
laser.

Dati tecnici:
Produzione:
Potenza assorbita, CV/kW:
Peso, kg:

1200 – 1800 piante/h
ab 80 / 60
1300

Lo specialista per sistemare i danni causati dai cinghiali superfici inerbate.
Dati tecnici:
Profondità x Larghezza, mm:
Altezza senza / con seminatrice, mm:
Trasmissione di riduzione:

1250 x 2480
1100 / 1400
1,93:1

Numero giri all'entrata, U/min:
Potenza assorbita, PS/kW:
Peso senza / con seminatrice, kg:

540
60 / 45
723 / 830

Clemens GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Rudolf-Diesel-Strasse 8
D - 54516 Wittlich

Tel.: +49 (0) 65 71 - 929 00
Fax: +49 (0) 65 71 - 929 192

www.clemens-online.com
eMail: info@clemens-online.com

TECHNIK PER COLTIVAZIONI INTERFILARI

ELIMINAZIONE
DELLE ERBACCE

COLTIVAZIONE
INTERFILARE

Esclusivista per l´Italia:
COLOMBARDO di Colomborda Mauro

Reg. Leiso 30-31
I - 14050 San Marzano Ol. (AT)

Tel: +39 0141 - 856 108
Fax: +39 0141 - 856 103

eMail: info@colombardo.com



LAVORAZIONE DEL SVOLO

HEXAGONEstremamente stabile

Il telaio base costrui-
to in profilo esagona-
le è ideale anche per 
la lavorazione dei ter-
reni difficili. L'acciaio 
inox per molle confe-
risce enorme stabili-
tà al nostro montan-
te. Se regolato in 
posizione poco pro-
fonda lo speciale cor-
po scalpello con ali 
garantisce il taglio 
dello strato verde 
senza distruggerlo.

HEXAGONPer un uso multifunzionale HEXAGONEstirpatrice di ceppi HEXAGONDenti di tipo Bison HEXAGONDecompattamento
+ Arieggiamento HEXAGONPortaattrezzi

HEXAGONErpice a dischi dentati HEXAGONEnorme forza di urto

L'erpice a dischi 
annessa con unità 
regolabili idraulica-
mente è adatto 
specialmente nel 
caso di inerbamen-
to.

Grazie all'interceppi 
RADIUS CLEMENS 
montato su ent-
rambi i lati, il filare 
viene lavorato com-
pletamente in un 
unico passaggio.

Estirpare le vigne a 
basso costo.

Decompattamen-
to ottimale di cor-
sie viabili, princi-
palmente in caso 
di terreni inerbati.

Sia su terreni a man-
to verde o nudi, sia 
per una lavorazione 
in profondità o su-
perficiale – le diver- 
se combinazioni di 
attrezzi permettono 
di lavorare il terreno 
tutto l'anno.

Per l'arieggiamento 
razionale della zona 
inferiore dei ceppi as-
sieme ad un contem-
poraneo diserbacep-
pi.

Gambo elastico porta-
utensili a 50 x 22
Scarpetta
Vomere a piede d'oca

Montante in acciaio inox 
per molle 80 x 25 con 
bullone di sicurezza
Sottomaniglia regolabile
Punta scalpello 
Utilizzabile su entrambi 
i lati

Con HEXAGON Vi offriamo la soluzione universale per la lavorazione del terreno!

1 2 3 4 5 6
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Dati tecnici: HEXAGON 723

Telaio base Hexagon
con larghezza regolabile idraulicamente
con vomere a scalpello e ad ali
con vomere a scalpello e ad ali

Larghezza telaio
Larghezza telaio
Largh. di lavoro
Largh. del filare

685 mm
785-1185 mm

1185-1585 mm
1500-1900 mm

HEXAGON 729 HEXAGON 724

825 mm
925-1460 mm

1325-1860 mm
1600-2150 mm

1140 mm
1240-2100 mm
1640-2500 mm
2000-2900 mm

con Radius SL lama 370 mm
con Radius SL lama 500 mm
con Radius SL lama 620 mm

Largh. filare  ca.
Largh. filare  ca.
Largh. filare  ca.

1500-1900 mm
1800-2200 mm
2000-2400 mm

1600-2200 mm
1900-2500 mm
2150-2700 mm

1950-2800 mm
2250-3100 mm
2500-3400 mm

Allargamento possibile ad intervalli di 400 mm. Altezza ca. 1600 mm, lunghezza ca. 
1400 mm, il peso varia a seconda degli attrezzi

Radius SL con vomeretto scalzatoreRADIUS SL con erpice rotante

9 10

Quantità d'olio richiesta
/attrezzo:
6 – 10 l/min

Con erpice rotante
/attrezzo:
21 – 25 l/min

Profondità di lavoro:
50 – 100 mm 

Velocità di lavoro:
5 – 10 km/h

Lunghezza lama:
370 / 500 / 620 mm

Montaggio universale, an-
che su coltivatori, frese, 
pacciamatrici ecc. già 
esistenti.

Dati tecnici:
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Dati tecnici:

11

Larghezza totale, mm:
TK130: 1340
TK150: 1570

Larghezza di lavoro, mm:
TK130: 1300
TK150: 1500

Numero di giri all'entrata,
U/min:
540

Potenza richiesta, CV/kW:
40/30

Peso, kg con rullo gabbia:
TK130: 440
TK150: 500

Peso, kg con rullo packer:
TK130: 520
TK150: 600
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Dati tecnici:

13

Larghezza di lavoro 
massimo mm:
600

Larghezza vomere
vibrante, mm:
360 

Distanza dello scalpello
di profondità:
TLK884: 1450 mm

Numero di giri all'entrata,
U/min:
540

Potenza richiesta, CV/kW:
TLK883: 40/30 
TLK884: 80/60

Peso, kg:
TLK883: 260
TLK884: 610

Zappatrice verticale con rullo gabbia
& seminatrice Ripuntatore TLK 883 monodente Ripuntatore TLK 884 bidenteZappatrice verticale 

con rullo packer


