
WIESENHOBEL

KOSTENGÜNSTIGSTE
LÖSUNG

EINEBNEN, NACHSÄEN 
UND ANDRÜCKEN IN 
EINEM ARBEITSGANG

BODENPFLEGE
MIT NIVEAU

ERHALTUNG DER UNGE-
SCHÄDIGTEN GRASNARBE

KEINE FUTTERVER-
SCHMUTZUNG BEI NACH-

FOLGENDEM SCHNITT

GERINGER 
KRAFTBEDARF

ENORME
FLÄCHENLEISTUNG
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Angaben unverbindlich - Technische Änderungen vorbehalten

Besuchen Sie unsere Internetsei-

te www.clemens-online.com und 

informieren Sie sich über unser 

umfangreiches Programm für 

Weinbau und Reihenkulturen.
Tel.: +49 (0) 65 71 - 929 00

Fax: +49 (0) 65 71 - 929 192
www.clemens-online.com

eMail: info@clemens-online.com

Typ 230

• zur Bearbeitung von Schwarzwildschäden auf Grünflächen
• zur Bodennivellierung
• zur Beseitung von Fahrspuren auf Wegen und in Sonderkulturen
• zur Pflege von Golfplätzen
• Sämaschine aus Edelstahl mit elektrischem Antrieb als 			

Option lieferbar

Fahrtrichtung
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1. Schnecke, rechtsfördernd

2. Schnecke, linksfördernd

3. Saatkasten

4. Saatgutrohr

5. Andrück- und Stützwalze

6. Regulierung der 
Arbeitstiefe über eine 
Spindel

Wiesenhobel Funktionsweise

Garten- & Landschaftsbau Wildschäden

CLEMENS Wiesenhobel: vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:

Gewicht ohne Säeinrichtung:
Gewicht mit Säeinrichtung:
Tiefe:
Breite:
Höhe ohne Säeinrichtung:
Höhe mit Säeinrichtung:
Leistungsbedarf:
Antriebsdrehzahl:

ca. kg
ca. kg
mm
mm
mm
mm
PS
U/min

723
830

1250
2480
1100
1400

60
540

Typ 230


